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Reglement des Ausbildungschefs 
betreffend 

Das Sturmgewehr 57 
und die Gewehrgranaten 58 

Vom 16. Oktober1967 

Gestiitzt auf Artikel 5, Buchstabe c, der Verfiigung des Eidge- 
nossischen Militardepartements vom 11. Dezember 1961 iiber 
den ErlaS von militarischen Dienstvorschriften. 



A. Das Sturmgewehr 57 

I. Allgemeines 

1 . Eigenschaften des Sturmgewehrs 57 

1 Das Sturmgewehr ist ein Selbstladegewehr, das nach dem 
Prinzip des RiickstoBladers funktioniert. Es wird eingesetzt: 

- mit 7,5 mm Munition auf Distanzen bis 600 m, 

- als Panzerabwehrwaffe mit Gewehr-Hohlpanzer- 
granaten auf Distanzen bis 100 m, 

- als Werfer mit Gewehr-Stahlgranaten und Gewehr- 
Nebelgranaten im Flachschufi auf Distanzen bis 250 m 
und im BogenschuB auf Distanzen bis 400 m, 

- als Hieb- und Stichwaffe. 
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2. Technische Daten 

2 Waffe und Munition 

Kaliber 7,50 mm 

Toleranz: +0,05 mm 

Lauflange mit SchieBbecher 690 mm 

Gezogener Laufteil 520 mm 

Zahl der Ziige 4 

Drallange 270 mm 

Lange der Visierlinie 635 mm 

Lange der Waffe ohne Bajonett ... 1 1 00 mm 

Lange der Waffe mit Bajonett 1 300 mm 

SchuBfolge: 

- wohlgezieltes Einzelfeuer bis zu 10 SchuB/Min 

- rasches Einzelfeuer bis zu 60 SchuB/Min 

- Seriefeuer (technische Kadenz) . 450-600 SchuB/Min 

- Gewehrgranaten 58 im Bogen- 

schuB biszu 3 SchuB/Min 

- Gewehrgranaten 58 im Flach- 

schuB biszu 5 SchuB/Min 

Gewichte: 

- Waffe komplett, ohne Magazin . 5,700 kg 

- Magazinfiir7,5 mm Munitionjeer 0,250 kg 

- Magazin fur 7,5 mm Munition 

mit 24 Patronen 0,900 kg 

- Tragschlaufe, leer 0,800 kg 

- Tragschlaufe mit 4 Magazinen 

(= 96 Patronen) 4,400 kg 

- WeiBes Magazin fur Gewehr- 
Treibpatronen 44, leer 0,230 kg 

- WeiBes Magazin fur Gewehr- 
Treibpatronen 44 mit 6 Patronen 0,325 kg 
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7,5 mm Munition 

Anfangsgeschwindigkeit (Vo) .... 750 m/s 
Maximaler Gasdruck 3300 atm 

Gewehrgranaten 58 

Gewicht 1,160 kg 

Anfangsgeschwindigkeit (Vo): 

- ohne Zusatz-Treibladung ca. 35 m/s 

- mit Zusatz-Treibladung ca. 70 m/s 

Maximale SchuBdistanz: 

- ohne Zusatz-Treibladung 125 m 

- mit Zusatz-Treibladung 400 m 



II. Waffenkenntnis 

1. Bestandteile 

3 Die Hauptbestandteile sind: 

- Lauf 

- VerschluBgehause 

- VerschluB 

- Abzugvorrichtung 

- Mantelrohr 

- Zielvorrichtung 

- Zweibeinstiitze 

- Kolben 

- Tragriemen 

- Magazin 




Bild 1 
Sturmgewehr 57 

4 Der Lauf ist mit dem VerschluBgehause test verschraubt. 
Seine Mundung ist als Schiefcbecher zum AbschuB von 
Gewehrgranaten gebaut. 
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5 Das Verschluflgehause fiihrt den VerschluB und halt 
Kolben, Abzugvorrichtung und Magazin. 




Bild 4 

VerschluBgehause 

17 Abzuggehausehalter 35 Patronenlager (hinterer Rand) 

24 Handschutz 36 Ladezeiger 

25 Hintere Handschutzschraube 37 Widerlager 

34 Magazinhalter 38 Hulsenauswurfoffnung 
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Bild 6 

Steuerstiick, untere Seite 

51 Keil mit Steuerflachen 55 Schlaghebelnuto 

53 Anschlag 60 Seriefeuerkurve 

54 SchlieBfederoffnung 61 Schiebernute 



6 Der VerschluR besteht aus drei Hauptteilen: 

- VerschluBkopf 

- Steuerstiick 

- Zundmechanismus 



39 VerschluBkopf 

42 VerschluBkopfstift 

43 Verriegelungsrolle 

44 Wippe der Verriegelungsrolle 

45 Auswerferfedern 

46 Auswerfer 

47 Patronenhalter 

48 Ziindloch 

49 Nute fur Ladezeiger 

40 Steuerstiick 

50 Zundstiftbohrung 



51 Keil mit Steuerflachen 

52 Ladegriffnocken 

53 Anschlag 

54 SchlieBfederoffnung 

55 Schlaghebelnute 

41 Zundmechanismus 

56 Schlaghebelstift 

57 Schlaghebel 

58 Zundstiftfeder 

59 Ziindstift 
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7 Die Abzugvorrichtung ist mit dem Pistolengriff test ver- 
bunden und enthalt alle Teile fur die SchuBauslosung, ins- 
besondere Abzug und Schlaghammer, auBerdem den Si- 
cherungshebel, der auf die drei Stellungen «S», «E» und 
«M» gestellt werden kann: 

- Stellung «S»: Der Abzug ist blockiert, die Waffe ist ge- 

sichert. 

- Stellung «E»: Die Waffe schieBt Einzelfeuer; nach dem 

Auslosen eines Schusses muB der Abzug 
zuerst losgelassen werden, bevor wieder 
geschossen werden kann. 

- Stellung «M»: Die Waffe schieBt Seriefeuer, solange auf 

den Abzug gedruckt wird. 

Der neben dem normalen Abzug angebrachte Winter- 
abzug wird zum Abziehen mit Fausthandschuhen und 
SchieBen mit Gewehrgranaten verwendet. Er greift beim 
Herunterklappen uber den Winterabzugnocken an den Ab- 
zug. Wenn die weiBe Seite der Seriefeuersperre nach 
auBen gekehrt ist, blockiert diese die Abzugvorrichtung so, 
daB nur Einzelfeuer geschossen werden kann. Wird die 
Seriefeuersperre mit ihrer schwarzen Seite nach auBen ein- 
gesetzt, kann Einzel- und Seriefeuer geschossen werden. 
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62 63 64 





65 68 66 71 
Bild 7 



62 Abzuggehause 

63 Seriefeuersperre 

64 Schlaghammer 

65 Abzuggehausenasen 

66 Abzug 

67 Magazinfalle 



Abzugvorrichtung 



68 Abzugbugel 

69 Winterabzug 

70 Abzuggehausebolzen 

71 Sicherungshebel 

72 Pistolengriff, 
enthalt Nachtvisier 
und Fettreserve 
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8 Das Mantelrohr schutzt den Lauf vor Beschadigung und 
den Schiitzen vor Verbrennungen. Es kann durch das Losen 
der hinteren Handschutzschraube von Lauf und VerschluB- 
gehause getrennt werden. 

9 Die Zielvorrichtung besteht aus: 

- aufklappbarem Lochvisier (Diopter), 

- aufklappbarem Korn mit Korntrager, 

- aufsetzbarem Nachtvisier. 

Es sind Visiereinstellungen von 100-640 m moglich. Von 
100-200 m sind Visierspriinge von 50 m, von 200-300 m 
Visierspriinge von ca. 30 m und von 300-640 m Visier- 
spriinge von 20 m einstellbar. 
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Bild 8 
Lochvisier (Diopter) 



73 Visiertrager 76 Seitenkorrektur- 77 Justierscheibe 

74 Visierkopf schraube 78 Visiertrommel 

75 Diopterscheibe 79 Visierdriicker 
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Bild 9 
Korn 

21 Korn 81 Kornschutz 

80 Nachtkorn mil Leuchtmasse 82 Korntrager 
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Bild 10 
Nachtvisier 

83 Leuchtpunkte 



Bild 11 



Zweibeinstutze 

84 Spreize mit Skala fiir BogenschuB ohne Zusatz-Treibladung 

85 Spreize mit Skala fiir BogenschuB mit Zusatz-Treibladung 

10 Die Zweibeinstutze dient als Vorder- oder Mittelstiitze. 
Sie muB fiir das Verschieben nach vorn im Uhrzeigersinn 
ausgedreht werden. 

Auf einer Spreize ist die Skala fiir den BogenschuB von 
Gewehrgranaten 58, mit Zusatz-Treibladung, auf der ande- 
ren die Skala fiir den BogenschuB ohne Zusatz-Treibladung 
angebracht. 

11 Der Kolben besteht aus gummiartigem Kunststoff. Er ist 
elastisch und doch test genug, urn den RuckstoB beim 
SchieBen von Gewehrgranaten auszuhalten. 

Er wird mit BajonettverschluB und Kolbensicherung am Ver- 
schluBgehause befestigt. 
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1 2 Der verstellbare Tragriemen ist am Kolben und am Mantel- 
rohr befestigt. 

13 Das Magazin fiir 7,5 mm Munition enthalt 24 Patronen. 
Es laSt sich entweder mit dem Magazinabfullapparat oder 
von Hand (ohne oder mit Laderfuhrung) abfullen und ent- 
halt Zahllocher fiir 10 und 24 Patronen. 




89 

Bild 12 

Magazin fiir 7,5 mm Munition 

86 Vorderstollen 88 Magazinkasten 

87 Hinterstollen 89 Magazinboden 
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14 Das weifie Magazin fiir Gewehr-Treibpatronen 44 

faBt 6 Patronen zum AbschuB von Gewehrgranaten. Urn 
gefahrliche Verwechslungen zu vermeiden, ist es so kon- 
struiert, daB nur Gewehr-Treibpatronen 44 abgefullt wer- 
den konnen. Eine besondere Vorrichtung (Schieber am 
Magazin und Schiebernute am VerschluB-Steuerstiick) ver- 
hindert das automatische Nachladen. 
Zerlegen: Magazinfeder beim Patronenzubringer zusam- 
mendrucken und auf der Seite des Vorderstollens heraus- 
ziehen. 

Zusammensetzen : Magazinfeder und Patronenzubringer 
auf der Seite des Vorderstollens in das Magazin schieben 
und Federung priifen. 
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95 94 

Bild 13 

WeiBes Magazin fiir Gewehr-Treibpatronen 44 

90 Patronenzubringer 93 Hinterstollen 

91 Vorderstollen 94 Magazinknopf 

92 Magazinkasten 95 Magazinfeder 



18 



1 5 Magazinabf ullapparat 

Mit dem Magazinabfullapparat konnen lose oder in Lader 
abgefullte Gewehrpatronen 11 in das schwarze Magazin 
abgefullt werden. Der Apparat muB mit der Klemmschraube 
(10) beispielsweise an Lastwagen- oder Anhangerbriicken, 
Tischplatten usw. befestigt werden. 
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Bild 14 
Magazinabfullapparat 



1 Einlage zum Abfullen loser Patronen 

2 Feder 

3 Driicker 

4 Magazinoffnung 

5 Klinke 



6 Trichter 

7 Lader-Auswurfoffnung 

8 Patronenbild 

9 Hebel 

10 Klemmschraube 
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Abfiiilen von Gewehrpatronen aus Lader 

- Magazin in die Magazinoffnung (4) schieben, Kontroll- 
griff 

- Vier voile Lader in den Trichter (6) legen 

- Hebel (9) viermal bis zum Anschlag durchziehen 

- Auf die Klinke (5) driicken und voiles Magazin entfernen. 

Abfiiilen loser Patronen 

- Einlage (1) in die Lader-Auswurfoffnung (7) schieben, 
bis die Feder (2) einrastet 

- Magazin in die Magazinoffnung (4) schieben, Kontrollgriff 

- 24 Patronen gemaB Patronenbild (8) in den Trichter legen 

- Patronen mit dem Drucker (3) nach unten driicken und 
den Hebel (9) mehrere Male durchziehen 

- Auf die Klinke (5) driicken und voiles Magazin entfernen 

- Magazinkontrolle: Beim Abfiiilen loser Patronen ist es 
moglich, daB 25 statt 24 Patronen in das Magazin ge- 
driickt werden, wobei das Magazin beschadigt werden 
kann. Zudem kann es nicht mehr in das Sturmgewehr 
eingesetzt werden. Jedes mit losen Patronen abgefiillte 
Magazin ist deshalbzu priifen, ob die Patronen von Hand 
noch ca. 4-5 mm in das Magazin gedriickt werden kon- 
nen. Befinden sich 25 Patronen im Magazin, konnen sie 
nur noch ca. 1 mm in das Magazin gedriickt werden. Die 
oberste Patrone muB in diesem Fall entfernt werden. 

16 Mit der Laderfuhrung konnen die Gewehrpatronen 11 
aus den Ladern in das schwarze Magazin abgefiillt werden: 

- Laderfuhrung auf das Magazin schieben, bis sie aufsitzt 

- Lader in die Laderfuhrung einfiihren 

- Patronen mit dem Daumen in das Magazin driicken 

- Leeren Lader wegnehmen und neuen Lader einfiihren. 
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Bild 15 
Laderfuhrung 

17 Ersatzteilbeutel 

Der Ersatzteilbeutel enthalt: 

- 1 Schlaghebel 

- 2 Schlaghebelstifte 

- 1 Abzuggehausebolzen 

- 1 Ziindstift 

- 1 Ziindstiftfeder 

- 1 VerschluBkopfstift 

- 1 Zylinderschraube zum Handschutz 

- 1 Unterlagscheibe zum Handschutz 

- 1 Randelmutter zum Handschutz 

- 2 Kolbenschrauben 

- 1 Linsenzylinderschraube zum Pistolengriff 

- 2 Seriefeuersperren 



2. Funktionen 



1 8 Bei SchuBbereitschaft ist der Verschluft geschlossen 
und verriegelt (Bild 16). 

Die SchlieBfeder driickt mit ihrem Dorn das Verschlufc- 

Steuerstuck nach vorn: VerschlulSkopf und Keil des Steuer- 

stuckes werden deshalb ineinander geschoben, und der 

Keil driickt mit seinen Steuerflachen die beiden Verriege- 

lungsrollen seitwarts in die Widerlager. 

In dieser Lage sind Schlaghammer und Schlaghebel ge- 

spannt. 
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19 Die Schuftauslosung geschieht folgendermaSen (Bild 
17): Durch Druck auf den Abzug wird der Schlaghammer 
frei, der unter dem Druck der Schlagfeder auf den Schlag- 
hebel und dieser wiederum auf den Zundstift schlagt. Der 
Zundstift seinerseits schlagt auf die Zundkapsel der Patrone 
und lost so den SchuB aus. 




Bild 17 

Ausldsung des Schlaghammers 



64 Schlaghammer 

66 Abzug 

71 Sicherungshebel 

96 Abzugstange 



97 Hammerraste 

98 Abzugfeder 

99 Ausloseklinke 
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20 Die Entriegelung des Verschlusses geschieht folgen- 
dermaSen (Bild 18): 

Der Gasdruck des verbrennenden Pulvers druckt einerseits 
das GeschoB durch den Lauf und andrerseits uber Hiilsen- 
boden - VerschluBkopf - Verriegelungsrollen - VerschluB- 
gehause auf den Kolben und ist deshalb dem Schutzen als 
RuckstoB spiirbar. 

Gleichzeitig wirkt der auf die Verriegelungsrollen ausge- 
ubte Druck auch auf den Keil des Steuerstiickes. Dieses 
weicht zuriick, die Verriegelungsrollen treten aus den Wider- 
lagern und das Steuerstiick zieht den VerschluBkopf zu- 
ruck. Der VerschluB offnet sich erst, nachdem das GeschoB 
den Lauf verlassen hat. 
Der ganze VerschluB gleitet zuriick. 
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21 Wahrend des Riicklaufes des Verschlusses lauft der 
Auswerfer iiber die Steuerkurve, wird nach rechts gedreht 
und wirft die Hulse aus (Bilder 19 und 20). Das Steuer- 
stuck druckt den Schlaghammer so weit zuriick, bis er wie- 
der einrasten kann, und Abzugvorrichtung und SchlieBfeder 
werden gespannt. Die Magazinfeder schiebt die nachste 
Patrone vor den VerschluBkopf. 

22 Im Vorlauf faBt der VerschluB die nachste Patrone und 
stoBt sie in das Patronenlager. Dadurch wird der Ladezeiger 
gehoben, so daB er aus dem VerschluBgehause vorsteht. 
Die Waffe ist wieder schuBbereit. 
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3. Zerlegen und Zusammensetzen 



23 Kleine Zerlegung (Bild 21 ) 

- Waffe entladen 

- Riemen aushangen 

- Kolben durch Druck auf Kolbensicherung mit einer Dre- 
hung nach links entfernen 

- VerschluB zuruckziehen 

- Ladegriff entfernen 

- VerschluB herausnehmen und mit dem Dorn der SchlieB- 
feder den VerschluBkopfstift herausstoBen, VerschluB- 
kopf und Steuerstiick trennen 

- Abzugvorrichtung entfernen (Abzuggehausebolzen beid- 
seitig driicken und nach der Kopfseite verschieben, aber 
nicht ganz hinausstoSen) 

24 Zusammensetzen nach der kleinen Zerlegung 

- Abzugvorrichtung einsetzen 

- Ladegriff einsetzen und nach vorne schieben, bis die 
Feder einrastet 

- VerschluB zusammensetzen 

- VerschluB bis zum Anschlag des Steuerstuckes einfiihren 
gemaB Bild 22: Der Daumen driickt den Auswerfer nach 
rechts, und der Zeigf inger halt VerschluBkopf und Steuer- 
stiick auseinander 

- Kolben einsetzen und mit Dorn der SchlieBfeder den Ver- 
schluB in das VerschluBgehause einschieben 

- Riemen einhangen 

- Ladebewegung, entsichern, abdriicken, sichern 
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25 GroBe Zerlegung (Bild 24) 



- Waffe entladen 

- Magazin zerlegen (Bild 25) 

- mit dem Schraubenzieher den federnden Stollen des 
Magazinbodens hineindrucken, bis er ausrastet 

- Magazinboden mit Magazinfeder und Patronenzu- 
bringer entfernen 

- Patronenzubringer und Magazinfeder trennen 

- Riemen aushangen 

- Kolben entfernen 

- SchlieBfeder entfernen 

- Kolbenschraube um vier halbe Umgange Ibsen 

- Kolben vom Kolbenhals abschrauben 

- VerschluB zuriickziehen 

- Ladegriff entfernen und VerschluB herausnehmen 

- VerschluB zerlegen 

- VerschluBkopf und Steuerstiick trennen 

- Ziindvorrichtung ausbauen (Bild 26) 

- Mit der Ahle den Schlaghebelstift entfernen 

- Schlaghebel entfernen 

- Ziindstift und Zundstiftfeder entfernen 

- Abzugvorrichtung entfernen 

- Abzuggehausebolzen beidseitig driicken und nach der 
Kopfseite verschieben, aber nicht ganz hinausstoBen 

- Mantelrohr entfernen 

- Handschutzschrauben losen, mit Ahle hinaus- 
stoBen und auf der Gegenseite einschrauben 

- Handschutz entfernen 

- Mantelrohr wegziehen 
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Bemerkungen: 

Nur der Waffenmechaniker darf die Waffe weiter zerlegen. 
Kann der Kolben nicht vom Kolbenhals abgeschraubt wer- 
den, dann muB die Waffe dem Waffenmechaniker zur Repa- 
ratur iibergeben werden. 





Bild 26 

Ausbau des Zundmechanismus 
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26 Zusammensetzen nach der groften Zerlegung 

Die Waffe wird in umgekehrter Reihenfolge zusammen- 
gesetzt! £ 

- Mantelrohr auf den Lauf schieben 

- Handschutz befestigen, Schrauben anziehen 

- Abzugvorrichtung einsetzen 

- Ladegriff einsetzen und nach vorne schieben, bis die 
Feder einrastet 

Ziindvorrichtung 

- Zundstift mit Feder in das Steuerstiick einfiihren 

- Zundstift mit VerschluBkopfstift in die vordere Endlage 
stoSen (Bild 27) 

- Schlaghebel senkrecht aufsetzen (Bild 28) 

- Den Schlaghebel nach unten driicken und den Ver- 
schluBkopfstift entfernen, Schlaghebel in die Endlage 
schieben 

- Schlaghebelstift einsetzen 

VerschluB 

- VerschluB zusammensetzen 

- VerschluB bis zum Anschlag des Steuerstiickes einfuhren 
Kolben 

- Kolbenhals in Kolben einschrauben und Kolbenschraube 
anziehen 

- SchlieBfeder einsetzen 

- Kolben einsetzen (mit dem Dorn der SchlieBfeder den 
VerschluB in das VerschluBgehause schieben) 

- Riemen einhangen 
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Magazin 

- Patronenzubringer und Magazinfeder einfuhren 

- Den breiten Lappen des Magazinbodens tief in das Ma- 
gazin einfuhren und den schmalen Lappen in die Kasten- 
wand einhangen 

- Mit der Bajonettscheide die Magazinfeder so zusammen- 
drucken. daR der federnde Stollen einhangt (Bild 29) 




Bild 27 

Einbau des Ziindmechanismus 




III. Unterhalt 



1 . Verantwortlichkeit 

27 Der Soldat ist fur Unterhalt und Funktionsbereitschaft sei- 
ner Waffe verantwortlich. Er meldet seinem Gruppenfuhrer 
Schaden und Storungen, die er nicht selber beheben kann. 
Sofern diese auch vom Gruppenfuhrer nicht behoben wer- 
den konnen, muB die Waffe dem Waffenmechaniker iiber- 
geben werden. 

28 Der Waffenmechaniker fiihrt Reparaturen gemaB der 
Waffenmechaniker-Anleitung durch. Er ubergibt alle Waf- 
fen, die er nicht selber reparieren darf, dem Feldweibel. 
Bei Waffeninspektionen fiihrt er die fachtechnische Kon- 
trolle der Einzelteile und die Funktionskontrolle durch. 

29 Der Gruppenfuhrer ist verantwortlich, daB alle Waffen 
seiner Gruppe (auch die Waffen der Abwesenden) vor- 
schriftsgemaB unterhalten werden. Er verfugt uber den Er- 
satzteilbeutel und ist fur den Ersatz der daraus abgegebenen 
Teile verantwortlich. 

30 Der Zugftihrer leitet den Parkdienst und kontrolliert den 
Laufzustand, iiber den er eine schriftliche Kontrolle fiihrt. 
Nach Moglichkeit zieht er fur die Kontrolle der Einzelteile 
beim GroBparkdienst und fur die Kontrolle des Laufzustan- 
des einen Waffenmechaniker bei. 

2. Parkdienst 

31 Es wird zwischen dem taglichen Parkdienst, dem 
SchieBparkdienst und dem GroBparkdienst unter- 
schieden (Ziffer 35). 
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32 Der tagliche Parkdienst wird durchgefiihrt, sofern nicht 
geschossen worden ist. 

33 Der SchieBparkdienst wird nach dem SchieSen durch- 
gefiihrt. 

34 Der GroBparkdienst wird nach Regenperioden, nach je 
drei Dienstwochen und am SchluB eines Dienstes durch- 
gefiihrt. Wegen des Zerlegens und Zusammensetzens kann 
sich die Lage des mittleren Treffpunktes verschieben. Sie 
soli deshalb nach Moglichkeit vor dem nachsten SchieBen 
iiberpriift werden. 
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3. Reinigungs- und Schmiervorschriften 



36 Vor dem SchieBen (nach Moglichkeit jedoch erst kurz 
vor dem SchieBen) 1st der Lauf von der Mundung her aus- 
zustoBen (Putzstockgriff + 3 Verlangerungen + 1 Verlange- 
rung mil Drehnippel und Messingwischkolben). 

37 Nach dem Schielien soil der Lauf nach Moglichkeit noch 
in warmem Zustand von der Mundung her mit eingefetteter 
Kupferburste zehnmal durchstoBen werden, damit die Pul- 
verruckstande aufgeweicht werden und sich kein Rost bil- 
den kann (Putzstockgriff + 2 Verlangerungen + 1 Verlange- 
rung mit Drehnippel und Messingwischkolben + Kupfer- 
burste). 

38 Urn die Pulverruckstande im Lauf zu losen, muB beim 
SchieBparkdienstdiereichlicheingefetteteklemeKupfer- 

biirste mindestens zwanzigmal vom Patronenlager her durch 
den Lauf gestoBen werden. Die Kupferburste soil dabei 
jedesmal ganz herausgezogen werden, damit sich die Bor- 
sten wieder aufrichten konnen (Putzstockgriff + 4 Verlan- 
gerungen + 1 Verlangerung mit Drehnippel und Messing- 
wischkolben + kleine Kupferburste). 
Urn die Pulverruckstande im Patronenlager zu losen, wird 
die eingefettete groBe Kupferburste einige Male im Pa- 
tronenlager hin- und hergestoBen (Putzstockgriff + 1 Ver- 
langerung + groBe Metallbiirste fur Patronenlager). 
Das VerschluBgehause, insbesondere die Widerlager und 
die Ladezeigerpartie, wird mit einem Lappen gereinigt. 
Das Patronenlager wird mit einem urn den Patronenlagerrei- 
nigergewickelten Lappen blank gewischt (Putzstockgriff + 
1 Verlangerung + Wischkolben fur Patronenlager). 
Der Lauf wird mit einem urn den Wischkolben gewickelten 
Lappen ausgestoBen (Putzstockgriff + 4 Verlangerungen 



+ 1 Verlangerung mit Drehnippel und Messingwisch- 
kolben). 

Lauf, Patronenlager und VerschluBgehause mussen grund- 
lich auf Sauberkeit, insbesondere auf Pulverruckstande in 
den Zugen, Widerlagern und in der Ladezeigerpartie, kon- 
trolliert und gefettet werden. 

Lauf und Patronenlager sind mit der sauberen Haarburste 
vom Patronenlager her einzufetten und zu kontrollieren, ob 
das Fett uberall haftet. Damit das Fett gleichmaBig und uber- 
all verteilt wird, muB mindestens zehnmal durch Lauf und 
Patronenlager gefahren werden (Putzstockgriff + 4 Ver- 
langerungen + 1 Verlangerung mitDrehnippel und Messing- 
wischkolben + Haarburste). 

Bemerkung: Fur die Reinigung kann Waffenreinigungs- 
61 verwendet werden. Der Gebrauch von Wasser, Petrol- 
Ol-Mischungen usw. ist verboten. 

Fur die Schmierung wird ausschlieBlich Automatenfett ver- 
wendet. 



1 

•87 
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103 



103 




Bild 30 
Putzzeug 



100 GrofJe Metallburste fur 
Patronenlager 

101 Wischkolben fiir 
Patronenlager 

102 Gewehrspiegel 

103 Buchsen mit Automaten- 
fett 

1 04 Putzstockgriff 



105 Haarburste zum Ein- 
fetten 

106 Kleine Metallburste 
fiir Lauf 

107 Putzstock-Verlangerun- 
gen 

108 Putzstock-Verlangerung 
mit Drehnippel und 
Messingwischkolben 



Bild 31 
Laufreinigung 

(Ladezeiger mit Nachtvisier gehoben) 
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39 Die Gefechtsschmierung wird selbstandig oder auf Be- 
fehl des Gruppenfuhrers in Gefechtspausen, spatestens aber 
nach f unf verschossenen Magazinen, gemacht. 

- Entladen 

- Verschlufc herausnehmen, mit trockenem Lappen reini- 
gen und mit Automatenfett schmieren, besonders 

- VerschluRkopf 

- Verriegelungsrollen 

- Steuerstiick 

- Widerlager reinigen und schmieren 

- Waffe zusammensetzen 

- Ladebewegung, entsichern, abdrucken, sichern 

- Laden 

4. Kontrollen 

40 Es wird zwischen der Funktionskontrolle und der Park- 
dienstkontrolle unterschieden (Ziffer 35). 

41 Die Funktionskontrolle wird nach der kleinen Zerlegung, 
dem SchieSparkdienst, dem Ersetzen von Bestandteilen 
oder nach Reparaturen gemacht. 

42 Die Parkdienstkontrolle umfaBt die Funktionskontrolle 
und die Kontrolle von Einzelteilen. Sie wird nach dem GrofJ- 
parkdienst gemacht. 
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IV. Storungen 



43 Sobald eine Waffe wegen einer Storung nicht mehr schieBt, 
ist folgendermaBen vorzugehen: 

- Winterabzug einschwenken 

- Ladebewegung, weiterfeuern 
Sofern die Waffe nicht funktioniert: 

- Magazinwechsel, weiterfeuern (fallt beim SchieBen mit 
Gewehrgranaten weg) 

Sofern die Waffe auch jetzt nicht funktioniert: 

- Winterabzug einschwenken 

- Sichern, in Deckung gehen; beim SchieBen mit Gewehr- 
granaten: Gewehrgranate abnehmen 

- Ladebewegung, VerschluB in der hintersten Stellung zu- 
ruckhalten 

- Hulsenauswurfoffnung kontrollieren und die moglicher- 
weise eingeklemmte Hiilse oder Patrone entfernen 

- mit neuem Magazin laden (fallt beim SchieBen mit Ge- 
wehrgranaten weg) 

SchieBt die Waffe trotzdem nicht, ist die Gefechtsschmie- 
rung durchzufuhren. In jedem Fall ist in einer Feuerpause 
das weggelegte Magazin zu priifen, ob es beschadigt ist 
oder ob die Patronen schlecht abgefullt sind. 

Storungen kdnnen weitgehend vermieden werden, 

wenn 

- die Gefechtsschmierung regelmaBig durchgefuhrt wird, 

- die Munition richtig abgefullt wird, 

- keine beschadigten Magazine verwendet werden, 

- der Parkdienst vorschriftsgemaB durchgefuhrt wird und 

- beim SchieBen mit Gewehr-Granaten die Ladebewegung 
nur bei schrag gehaltenem Gewehr gemacht wird, da- 
mit die Hiilse nicht im VerschluBgehause stecken bleibt. 
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V. Munition 



44 7,5 mm Gewehrpatrone 11 

Die 7,5 mm Gewehrpatrone setzt sich ausGeschoB,SchuB- 
ladung und Hiilse zusammen. Das GeschoB besteht aus 
einem Bleikern, der von einem Stahlmantel umfaBt wird. 
Die SchuBladung besteht aus rauchschwachem Pulver, und 
die Hiilse ist aus Messing. 
Gewichte: GeschoB 11,3 g 

SchuBladung 3,2 g 

Hiilse 12,3 g 

Patrone 26,8 g 

Aufieres Kennzeichen: Hiilsenboden ohne Farbanstrich. 




Bild 32 

7,5 mm Gewehrpatrone 11 

45 Mittleres Durchschlagsvermogen der 7,5 mm Ge- 
wehrpatrone 11 in cm 



Entfernung 


5 m 


300 m 


600 m 


1200 


Tannenholz 


60 


50 


40 


35 




30 


40 


40 


30 


Ackererde 


60 


70 


60 


50 


Festgetretener Schnee . 


120 


130 


130 


110 


Stahlblech 


1 


0,5 
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46 7,5 mm Leuchtspurpatrone 11 

Die 7,5 mm Leuchtspurpatrone 1 1 setzt sich aus GeschoB 
mit Leuchtsatz, SchuBladung und Hulse zusammen. Ge- 
wicht und Aufbau sind ungefahr gleich wie bei der Gewehr- 
patrone 11. Beim AbschuB wird der Leuchtsatz geziindet, 
der bis auf eine Distanz von ca. 800 m brennt. 
AuBeres Kennzeichen: Hiilsenboden mit rotem Farb- 
anstrich. 




Bild 33 

7,5 mm Leuchtspurpatrone 11 



47 7,5 mm Gewehr-Markierpatrone 58 

Die 7,5 mm Gewehr-Markierpatrone 58 besteht aus einem 
Messingboden, einer kleinen SchuBladung und einem 
Kunststoffteil. Beim AbschuB wird durch den Druck der 
entstehenden Gase die Kunststoffspitze aufgerissen und ein 
Knall erzeugt. 
Gewicht: 12,3g 

Aufieres Kennzeichen: Griiner Kunststoff-Vorderteil. 




Bild 34 

7,5 mm Gewehr-Markierpatrone 58 
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48 7,5 mm Gewehr-Manipulierpatrone 

Die 7,5 mm Gewehr-Manipulierpatrone hat die gleiche 
Form wie die Kampfmunition. Sie enthalt jedoch weder 
SchuBladung noch Zundkapsel und ist ungefahrlich. Damit 
sie sich deutlich von der Kampfmunition unterscheidet, ist 
sie durch drei Rillen gekennzeichnet. 
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VI. Handhabung 

1 . Tragarten 



49 Die schulmaBigen Tragarten sind im Reglement 51.19 
«Grundschulung fur alle Truppengattungen» beschneben. 

50 Folgende gefechtsmaBige Tragarten sind moglich: 

- Das Sturmgewehr wird am Traggriff oder Handschutz 
getragen (Bild 36) 

- Das Sturmgewehr wird mit der Laufmundung nach vorn 
auf der Schulter getragen 

- Sturmtragart: Das Sturmgewehr mit aufgesetztem Bajo- 
nett wird mit der Laufmundung nach links oben vor dem 
Korper gehalten, rechte Hand am Kolben (Kolbensiche- 
rung nicht beruhren), linke Hand am Handschutz oder 
Mantelrohr (Bild 37) 

- Tragart zum Kriechen in offenem Gelande: Das Sturm- 
gewehr wird mit der Laufmundung nach links, dem 
Pistolengriff nach vorn, mit beiden Handen horizontal 
vor dem Korper gehalten, Korn und Diopter sind zuge- 
klappt (Bild 38). Die Laufmundung ist vor Verschmut- 
zung zu schutzen; wenn moglich wird sie mit dem Dau- 
men der linken Hand verdeckt. 

_ Tragart zum Kriechen im Graben: Das Sturmgewehr wird 
mit dem Pistolengriff nach aufcen im rechten Arm mitge- 
zogen, Korn und Diopter sind zugeklappt (Bild 39). Die 
Laufmundung ist vor Verschmutzung zu schutzen; 
wenn moglich wird sie mit der rechten Hand verdeckt. 

- Zum Sprung kann das Sturmgewehr am Handschutz ge- 
fafit werden. 

- Wenn Feindkontakt auf kurzeste Distanz erwartet wird, 
kann das Sturmgewehr im Hiiftanschlag getragen wer- 
den (Bild 40). 
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Bild 37 
Sturmtragart 



56 



2. Laden, Entladen, Nachladen, Magazinwechsel 



51 Zur Handhabung in liegender Stellung wird die Waffe auf 
die Zweibeinstiitze gestellt (siehe Bilder 41 und 42). Steht 
der Schiitze, so stiitzt er die schrag aufwarts gerichtete 
Waffe mit dem Kolben auf den Bauch (Bilder 43 und 44). 

52 « Laden! »: 

- Korn und Lochvisier aufklappen 

- Winterabzug einschwenken 

- Magazin einsetzen und durch Gegenbewegung den fe- 
sten Sitz kontrollieren (Bilder 41 und 43) 

- Ladebewegung (Bilder 42 und 44) 

53 « Entladen! »: 

- Winterabzug einschwenken 

- Magazin wegnehmen 

- Ladebewegung 

- Kontrollgriff auf den Ladezeiger 

- Entsichern, abdrucken, sichern 

- Korn und Lochvisier umklappen (das Lochvisier kann auf 
irgendeiner Strichmarke belassen werden) 

- Eventuell Patrone aufnehmen 

54 Die Waffe wird nachgeladen, wenn das Magazin leerge- 
schossen ist. 

« Nachladen ! » : 

- Winterabzug einschwenken 

- Leeres Magazin wegnehmen 

- Voiles Magazin einsetzen und durch Gegenbewegung 
den festen Sitz kontrollieren 

- Ladebewegung 
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55 Das Magazin wird gewechselt, wenn ein teilweise leer- 
geschossenes Magazin ersetzt werden soil. 

« Magazinwechsel ! » : 

- Winterabzug einschwenken 

- Magazin wegnehmen 

- Voiles Magazin einsetzen und durch Gegenbewegung 
den festen Sitz kontrollieren 

56 Beim Schie&en mit Gewehr-Markierpatronen 58 ist nach 
jedem SchulJ eine Ladebewegung notig. 
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Bild 41 

Laden liegend 
Magazin einsetzen 



Bild 42 



Laden liegend 
Ladebewegung 



Bild 43 
Laden stehend 
Magazin einsetzen 



Bild 44 
Laden stehend 
Ladebewegung 



3. Handhabung des Bajonetts 



57 Fur den Nahkampf wird das Bajonett aufgesetzt: 

- Das Sturmgewehr mit der rechten Hand bei FuB halten 

- Das Bajonett mit der linken Hand aus der Scheide Ziehen 
und aufsetzen. Durch Gegenschlag an der Parierstange 
den festen Sitz kontrollieren. 

Das Bajonett wird in umgekehrter Reihenfolge abgenom- 
men. 

Die Kommandos lauten: 

- «Bajonett auf!» 

- «Bajonett ab!» 

Der Bajonettkampf ist im Reglement 51 .1 9 « Grundschulung 
fur alle Truppengattungen» geregelt. 



4. Kontrollen 

58 Die Entladekontrolle macht der Schiitze immer dann, 
wenn die Mdglichkeit besteht, daB sich ungewollt Muni- 
tion im Magazin oder im Patronenlager befinden konnte. 
Es werden kontrolliert, ob 

- der Winterabzug eingeschwenkt (heraufgeklappt) ist 

- das eingesetzte Magazin leer ist 

- der Ladezeiger nicht vorsteht 

- der Sicherungshebel auf «S» gestellt ist 

- die Seriefeuersperre richtig eingesetzt ist (soweit not- 
wendig). 

Am Ende von Schiel&iibungen ist die Entladekontrolle 

durch einen Offizier oder Unteroffizier durchzufiihren. Dazu 
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werden die Waffen geschultert und die Magazine, sofern 
sie leer sein sollen, in der rechten Hand vorgewiesen. 
Waffen mit vorstehendem Ladezeiger sind zu entladen. 
Magazine sind, sofern notwendig, zu leeren. 

59 Zur Kontrolle des Laufes vor SchieBubungen sind auf 

das Kommando «Laufkontrolle!» folgende Bewegun- 
gen auszufiihren: 

- Winterabzug einschwenken 

- Magazin wegnehmen 

- Ladezeiger kontrollieren (darf nicht vorstehen) 

- Sicherungshebel kontrollieren (muB auf «S» gestellt 
sein) 

- Waffe hochheben, Kolben auf Gurthohe abstutzen, mit 
Hiilsenauswurfoffnung nach oben die Waffe schrag auf- 
warts nach vorne richten. 

- VerschluB offnen und zuruckhalten, sobald sich der In- 
spizierende nahert. 

Sobald dieser den Lauf durch die Mundung auf Sauberkeit 
und Lauffreiheit kontrolliert hat: 

- VerschluB loslassen. 

Nach der Kontrolle der Seriefeuersperre (weiBe Seite nach 
auBen zum SchieBen im SchieBstand, schwarze Seite nach 
auBen zum GefechtsschieBen) durch den Inspizierenden: 

- Entsichern, abdrucken, sichern 

- Eventuell leeres Magazin einsetzen 

- «Waffe bei FuB» nehmen. 
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VII. Zielen 



60 Zum Zielen werden Auge, Lochvisier, Korn und Ziel in eine 
Linie gebracht. Es ist darauf zu achten, da& die Rundung 
des Kornschutzes mit der Visieroffnung zentriert ist und der 
Abstand Auge-Lochvisier immer gleich bleibt. Grundsatz- 
lich wird auf alle Distanzen das Korn mit der Zielmitte in 
Ubereinstimmung gebracht: Es wird Fleck gezielt. Auf die 
Scheibe A jedoch wird auf 300 m schwarz sechs mit der 
Visierstellung rot 3 gezielt. 




Bild 45 
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61 Bei Dammerung und in der Nacht wird zum SchieBen gegen 
schwach beleuchtete Ziele das Nachtvisier auf das nor- 
male Lochvisier gesteckt (Bild 46). Das Nachtkorn im Korn- 
schutz wird in Zielmitte und die beiden kleinen Leucht- 
punkte auf dem Nachtvisier werden auf gleiche Hohe ge- 
bracht (Bild 47). Wenn es die Lage gestattet, sollen Nacht- 
visier und Nachtkorn kurz vor Gebrauch mit der Taschen- 
lampe angeleuchtet werden. 




Bild 46 

Aufsetzen des Nachtvisiers 
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70 
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63 Die Zielvorrichtung ist fur Feuer ab Mittelstiitze eingeschos- 
sen. Wird ab Vorderstiitze geschossen, gehen die Schiisse 
hoher. Es muft deshalb ein um 2 Rasten tieferes Visier 
gestellt werden (z.B. Visier 360 fur eine Distanz von 400 m). 

64 Wird mit aufgepflanztem Bajonett geschossen, gehen die 
Schiisse tiefer. Es muB deshalb ein um 2 Rasten hoheres 
Visier gestellt werden (z. B. Visier 340 fur eine Distanz von 
300 m). 

65 Beim SchieSen auf groliere Distanzen sind Windeinflusse 
und Beleuchtung zu beriicksichtigen. 

66 Wird gegen bewegliche Ziele geschossen, ist ein aus den 
Ziffern 68 oder 69 ersichtlicher Vorhalt zu beriicksichtigen. 
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67 Zielbilder fur verschiedene Scheiben und verschie- 
dene Distanzen 

G A 
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68 Zielbild und Vorhaltemaft bei einem rechtwinklig 
zur Schufirichtung gehenden oder laufenden Mann 



Zielbild 


Distanz in m 


Bewegungsart 


Vorhaltemaft 








in cm 


1 


50 


gehend 







50 


laufend 





2 


100 


gehend 


20-30 


3 


100 


laufend 


35-40 


4 


200 


gehend 


40-50 


5 


200 


laufend 


80-90 
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69 VorhaltemaB in Metern bei verschiodenen, sich 
rechtwinklig zur SchuRrichtung bewegenden Zielen 





Entfernung in m 




ca. 100 


ca. 300 


ca. 500 




0.3 


0,7 


1,2 








1 R 




1.1 


2,5 


4,0 


Motorfahrzeuge (30 km/h) . . . 


1.1 


3,7 


7,0 


Motorfahrzeuge (60 km/h) . . . 


2,3 


7,3 


13,0 




0,8 


2.5 


4,5 



70 Visierbereich der GeschoRbahn in Metern 

(Haltepunkt = Zielmitte) 



Visier 






Zielhohe in 


m 






Kopfscheibe 0,33 m 


Kniescheibe 1,00 m 


Mannsscheibe 
1,65 m 






von bis 


total 


Visierbereich 








von dis 


total 


von bis 


total 


100 


0-185 


185 


0-310 


310 


0-330 


330 


200 


0-260 


260 


0-340 


340 


0-385 


385 


300 


240-350 


110 


0-410 


410 


0-450 


450 


400 


365-430 


65 


0-480 


480 


0-520 


520 


500 


475-520 


45 


405-560 


155 


0-595 


595 


600 


580-61 5 


35 


540-650 


110 


485-675 


190 
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71 Windtabelle 



. 



Bezeichnung 


Geschwindigkeit 
m/s 


Kennzeichen 


Leiser Zug 


1-2 


Rauch steigt fast gerade auf 


Leicht 


3 


Fur das Gefuhl schon bemerkbar 


Schwach 


5 


Bewegt Wimpel und Blatter 


MaBig 


7 


Streckt groBere Wimpel, be- 
wegt Zweige 


Frisch 


9 


Fur das Gefuhl schon unange- 
nehm, bewegt Aste 


Stark 


11 


Heult und pfelft. bewegt auch 
die groBten Aste 


Steif 


13 


Bewegt Baumstamme 


Sturm 


15 


Bewegt groBere Stamme, er- 
schwert das Gehen 



72 Korrektur des Querwindeinflusses in Metern 



Distanz 
m 


Querwind m/s 


2 


4 


6 


8 


10 


12 


14 


200 


0,04 


0.08 


0,12 


0,16 


0.20 


0,24 


0,28 


400 


0,16 


0.32 


0,48 


0.64 


0,80 


0,96 


1,12 


600 


0.4 


0.8 


1.2 


1.6 


2.0 


2.4 


2,8 
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73 50% Streuung in Metern eines durchschnittlichen 
Schutzen 



Entfernung 
m 


Einzelfeuer ab 
MittelstLitze 


Seriefeuer in Feuer- 
stoBen zu 4-6 SchuB 
ab Vorderstiitze 




Breite 


Hohe 


Breite 


Hohe 


100 
200 
300 
400 
500 
600 


0.05 
0,09 
0.14 
0,18 
0.22 
0,27 


0.05 
0.09 
0,14 
0,20 
0.27 
0.34 


0.23 
0.47 
0.70 
0,94 
1,18 
1.41 


0.17 
0.33 
0.49 
0,66 
0,82 
0,99 



Bemerkung: Ab Maschine geschossen, ist die Streuung wesentlich kleiner. 
Auf 300 m beispielsweise betragt die 50% Streuung in der Breite und in der 
Hohe im Einzelfeuer ab Mittelstutze 0,06 m. 
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74 SchuRtafel 



7,5 mm Stgw 57 Anfangsgeschwindigkeit: 750 m/s 
GP11 Luftgewicht: 1150g/m 3 

Ortshohe: 800 m u. M 



SchutS- 


SchuB- 












Fall- 


Flug- 


Endge- 


A , if troff . 


Ot 1 1 U l it. 1 


weite 


winkel 


winkel 


zei 


31, 1 1 w 1 1 ] 

digkeit 


ci ici y i c 


hohe 


m 


r o/oo 


tg o/oo 


S 


m/s 


mkg 


m 


50 


0,4 


0,4 


0.068 


726 


303 


0,01 


100 


0,9 


0,9 


0,138 


702 


284 


0,02 


150 


1,4 


1,5 


0,210 


678 


265 


0,05 


200 


1,9 


2,1 


0,285 


655 


247 


0,1 


250 


2,4 


2,7 


0,363 


632 


230 


U, 1 O 


300 


3,0 


3,4 


0.444 


609 


213 


0,24 


oX>U 


*3 R 
o.O 


4 2 


527 


586 


198 


0,34 


400 


4,2 


5,1 


0,614 


564 


183 


0,46 


450 


4,9 


6,0 


0,705 


542 


169 


0.62 


500 


5,6 


7,1 


0,799 


521 


156 


0.78 


550 


6,3 


8,2 


0,897 


500 


144 


0,99 


600 


7.1 


9.5 


0,999 


479 


132 


1.22 
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VIII. Schuftabgabe 



76 Der Schiitze entsichert das Gewehr und bringt es in den An- 
schlag. Er atmet ruhig ein und aus, faSt mit dem Zeigefinger 
Druckpunkt, halt den Atem an, zielt und krummt den Zeige- 
finger gleichmaBig, bis der SchuB ausgelost wird. 

77 Wenn sehr rasch geschossen werden muB, wie beispiels- 
weise im Hiiftanschlag Oder beim SchnappschuB, wird der 
Abzug durchgezogen, ohne Druckpunkt zu fassen. 
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IX. Korrigieren 



78 Das Sturmgewehr muB korrigiert werden, wenn mit dem 
Haltepunkt Fleck (schwarz sechs auf die Scheibe A auf 
300 m Distanz) nicht getroffen wird. Das kann entweder 
durch das Verlegen des Haltepunktes oder durch die 
Korrektur der Zielvorrichtung gemacht werden. 

79 Im Gefecht korrigiert der Schiitze in der Regel durch 
das Verlegen des Haltepunktes. Liegen die Schusse 
beispielsweise zu viel rechts, dann wahlt er den Haltepunkt 
urn den Betrag, den die Schusse zu viel rechts liegen, links 
des ursprunglichen Haltepunktes. Trifft er auch jetzt noch 
nicht, verlegt er den Haltepunkt erneut. 

80 Die Zielvorrichtung kann in der Seite und in der 
Hone korrigiert werden. Sie soli in der Regel nur auf 
Grund der Lage von zwei oder noch mehr Schussen korri- 
giert werden. 

81 Zur Korrektur der Seite wird die Seitenkorrekturschraube 
des Lochvisiers mit dem Schraubenzieher des Messers oder 
einem Zehnrappenstuck gedreht, und zwar nach links 
(Gegenuhrzeigersinn), urn den Treffpunkt nach links zu 
verschieben, und nach rechts (Uhrzeigersinn), urn den 
Treffpunkt nach rechts zu verlegen. 

Wird die Seitenkorrekturschraube urn eine Kerbe gedreht, 
so wird der mittlere Treffpunkt urn 0,1 9 Art %>o verschoben, 
auf 

100 m Distanz urn ca. 2 cm 
200 m Distanz urn ca. 4 cm 
300 m Distanz urn ca. 6 cm 
400 m Distanz um ca. 8 cm 
500 m Distanz urn ca. 10 cm 
600 m Distanz um ca. 12 cm 
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82 Nach einer Korrektur mit der Seitenkorrekturschraube soil 
das Lochvisier einmal zu- und aufgeklappt werden, damit 
es wieder in Normallage gelangt. 



83 Zur Korrektur der Hohe wird die Visiertrommel gedreht. 
Wird sie urn eine Strichmarke gedreht, so wird der mittlere 
Treffpunkt um 0,265 Art %>o verschoben, auf 
100 m Distanz um ca. 3 cm 
200 m Distanz um ca. 5 cm 
300 m Distanz um ca. 8 cm 
400 m Distanz um ca. 11 cm 
500 m Distanz um ca. 13 cm 
600 m Distanz um ca. 16 cm 
Bemerkung: Die Werte fur die Seitenkorrektur (Ziffer 81 ) 
konnen mit genugender Genauigkeit auch fur die Korrektur 
der Hohe verwendet werden. 
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84 Verlagerung des mittlerenTreffpunktes bei der Ver- 
schiebung der Visiertrommel um eine Strichmarke 



auf der Ziellinie in der Vertikalen 

in m in cm 

VIsterlrommBt 




X. Justieren 



85 Ein Sturmgewehr ist justiert, wenn die mittlere Flugbahn die 
Ziellinie auf der am Visier eingestellten Distanz schneidet. 
Nur an einem justierten Sturmgewehr kann deshalb ein mit 
der SchuBdistanz identisches Visier eingestellt werden. Das 
Sturmgewehr kann auf zwei Arten justiert werden: 

- Durch das Auswechseln des Kornes (Aufgabe des 
Waffenmechanikers) 

- Durch die Verschiebung der Justierscheibe. Dazu 
hebt der Schiitze den Visierkopf um ca. 2 mm und dreht 
die Justierscheibe mit der Ahle des Messers. Wird im 
Uhrzeigersinn gedreht, so wird der mittlere Treff- 
punkt nach oben verschoben, wird im Gegenuhrzei- 
gersinn gedreht, wird der mittlere Treffpunkt nach 
unten verschoben. 

Wird die Justierscheibe um eine Kerbe gedreht, so wird 
der mittlere Treffpunkt um 0,2 Art °/oo verschoben, auf 
100 m Distanz um ca. 2 cm 
200 m Distanz um ca. 4 cm 
300 m Distanz um ca. 6 cm 
400 m Distanz um ca. 8 cm 
500 m Distanz um ca. 10 cm 
600 m Distanz um ca. 12 cm 

86 Nach dem Drehen der Justierscheibe ist zu priifen, ob der 
Visierkopf mit seinen beiden Nocken wieder in die Kerben 
der Justierscheibe eingeklinkt ist. Aufierdem ist zu kontrol- 
lieren, ob sich die Visiertrommel von 100 m bis 640 m dre- 
hen laBt. Sofern das nicht mehr der Fall ist, muB der Waffen- 
mechaniker das Korn auswechseln. 

87 Justiert wird in der Regel auf 300 m und nur dann, wenn die 
Visiereinstellung um 100 m oder mehr von der wirklichen 
Distanz abweicht. 




XI. Feuerarten 



88 Mit dem Sturmgewehr kann wohlgezieltes Einzelfeuer, 
rasches Einzelfeuer, Seriefeuer und Dauerfeuer ge- 

schossen werden. 

89 Fur die Wahl der Feuerart sind maBgebend: 

- GroBe, Sichtbarkeit und Gruppierung der Ziele 

- SchuBdistanz 

- zur Verfugung stehende Zeit fur die Bekampfung und 

- ob sich das Ziel bewegt oder nicht. 

90 Die Hauptfeuerart ist das wohlgezielte Einzelfeuer, 

bei dem jeder SchuB sorgfaltig gezielt wird und das eine 
kleine Garbe ergibt. Ein routinierter Schiitze kann ca. alle 
fiinf Sekunden einen SchuB abgeben. 
Wohlgezieltes Einzelfeuer wird geschossen, wenn ange- 
nommen werden kann, daB ein Ziel mit dem ersten oder 
zweiten SchuB getroffen wird. Das ist in der Regel auf gut 
sichtbare Ziele auf Distanzen bis 300 m der Fall. Wird mit 
den ersten zwei Schussen nicht getroffen und konnen die 
Einschlage vom Schiitzen oder vom Feuerleitenden nicht 
beobachtet werden, ist es in vielen Fallen zweckmaBig, 
rasches Einzelfeuer zu schieBen. 

91 Beim SchieBen von raschem Einzelfeuer wird der erste 
SchuB wohl genau gezielt, alle weiteren Schiisse hingegen 
werden nur so sorgfaltig gezielt, als es die anzustrebende 
SchuBfolge von 0,5 bis 1 SchuB/s zulaBt. Ein routinierter 
Schiitze kann alle Sekunden einen SchuB abgeben. 

Weil wegen der raschen SchuBfolge nicht genau gezielt 
werden kann, ist die Garbe etwa zwei- bis dreimal grcBer 



Garbe ist jedoch erwunscht, wenn beispielsweise schon 
kleine Haltepunktfehler oder Fehler bei der Distanzermitt- 
lung dazu fiihren, daB die kleine Garbe des wohlgezielten 
Einzelfeuers das Ziel nicht oder erst nach unzulassig hoher 
SchuBzahl deckt. Es kann deshalb rasches Einzelfeuer 
geschossen werden: 

- auf Ziele in der GroBe einer H-Scheibe auf Distanzen 
uber 300 m 

- auf groBere Ziele als eine H-Scheibe auf Distanzen ab 
400 m 

Wird nach spatestens 10 SchuB nicht getroffen, muB ent- 
weder eine andere Feuerart gewahlt, das Feuer geleitet oder 
das Ziel mit mehreren Gewehren bekampft werden. 

92 Seriefeuer wird als Punktfeuer in Serien zu 4-6 SchuB 
geschossen. Zum Treffen mit der ersten Serie sind insbe- 
sondere die gute Verankerung der Vorderstutze oder eine 
gute Auflage und das Festhalten des Gewehrs maBgebend. 
Seriefeuer wird geschossen, wenn die kleine Garbe des 
wohlgezielten Einzelfeuers und auch die verhaltnismaBig 
kleine Garbe des raschen Einzelfeuers das Ziel nur ganz zu- 
falligerweise uberdeckten, wenn das Ziel nur ganz kurze 
Zeit bekampft werden kann oder wenn mit einer Serie 
mehrere Ziele getroffen werden konnen. 

Seriefeuer kann deshalb geschossen werden auf 

- schlecht sichtbare Ziele 

- massierte Ziele 

- bewegliche Ziele 

- SchuBdistanzen ab 400 m auf Ziele, die nur wenige Se- 
kunden lang bekampft werden konnen 
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In der Regel muB das Feuer mindestens zweier Sturm - 
gewehre zusammengefafit und geleitet werden. Selb- 
standig schieBt ein Schiitze nur Seriefeuer, wenn eine an- 
dere Feuerart mit Sicherheit zu wenig Erfolg verspricht. Das 
kann beim Abwehrfeuer auf kiirzeste Distanz und auf mas- 
sierte Ziele der Fall sein. Im Zweifelsfall soil wohlgezieltes 
oder rasches Einzelfeuer geschossen werden. 

93 Im Dauerfeuer wird so lange geschossen, bis alle Ziele 
vernichtet sind oder das Magazin leergeschossen ist. Es 
kommt ausnahmsweise in Frage, wenn iiberraschend 
und auf wenige Meter Distanz viele Ziele gleichzeitig be- 
kampft werden mussen. Dabei kommt es darauf an, die 
Waffe fest zu halten und das Ziel rasch abzustreuen. 
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XII. Anschlage 



94 Folgende Anschlage sind moglich: 

- Auf Mittelstiitze oder entsprechender Gelandeunter- 

lage fur Einzelfeuer und ausnahmsweise fur Seriefeuer 
auf kiirzeste Distanz 

- Auf Vorderstiitze oder entsprechenderGelandeunter- 
lage fur Seriefeuer 

- Freihandiger Anschlag fur Einzelfeuer auf kiirzeste 
Distanz 

- Huftanschlag fur Einzel- oder Seriefeuer auf kiirzeste 
Distanz 

95 Wird das Sturmgewehr auf Mittelstiitze, Vorderstiitze, 
aufgelegt oder angelehnt eingesetzt, mussen Stiitze 
oder Mantelrohr und die Ellbogen gut abgestiitzt 

sein. Die Stiitze soli senkrecht stehen. 

96 Der Schwenkbereich ist beim freihandigen Anschlag am 
groBten, beim Anschlag auf Mittelstiitze in den meisten 
Fallen geniigend und auf Vorderstiitze am kleinsten. 

97 Wird das Sturmgewehr auf Mittelstiitze, Vorderstiitze, 
aufgelegt oder angelehnt eingesetzt, muB der Schiitze 

- den Stellungsort so wahlen, daB er den Kopf nicht zu 
tief driicken oder sich zu fest aufrichten muB, um uber- 
haupt zielen zu konnen 

- in SchuBrichtung hinter der Waffe liegen, sie mit der 
rechten Hand in die Schulter Ziehen und mit der linken 
an derSchulterfesthalten. Die linke Hand kann den Kol- 
ben von unten oder von oben fassen (Bilder 51 und 53) 

Anstatt das Sturmgewehr auf der Mittelstiitze einzusetzen, 
kann es beim Handschutz auf eine weiche Gelandeunter- 
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lage gelegt werden. Das Magazin darf den Boden nicht 
beriihren (Bild 51). Falls die Unterlage nicht weich genug 
ist, wird zur Vermeidung von Hochschussen die linke Hand 
unter den Handschutz geschoben (Bild 52). 

98 Fur Seriefeuer wird das Sturmgewehr am besten auf 
Vorderstutze eingesetzt. Damit eine kleine Garbe erzielt 
und verhindert wird, dafc die Schusse abwandern, muS das 
Gewehr mit beiden Handen gleichmaRig und kraftig 

gehalten werden. 

Anstatt das Sturmgewehr auf Vorderstutze emzusetzen, 
kann es auch hinter der Laufmiindung auf eine weiche 
Gelandeunterlage gelegt werden. Das Magazin darf den 
Boden nicht beriihren (Bild 54). 

99 Im freihandigen Anschlag wird das Sturmgewehr nur 
ausnahmsweise und auf kurzeste Distanz eingesetzt. Er ist 
jedoch zweckmalJig, wenn Zeit oder Moglichkeit fehlen, 
urn Waffe und Ellbogen richtig abzustutzen. 
Folgendes ist zu beachten: 

- Der Korper liegt, sitzt oder steht etwas schrag zur Schufc- 
richtung, damit der linke Unterarm das Gewehr mog- 
lichst senkrecht stutzen kann 

- Die rechte Hand muB das Gewehr kraftiger als sonst in 
die Schulter Ziehen (Bild 57). 

100 Beim Hiiftanschlag wird der Kolben mit dem rechten Arm 
kraftig an den Korper gepre&t. Wenn moglich soil em Vor- 
schritt gemacht und das Korpergewicht auf das linke Bern 
verlegt werden. In der Regel wird zu hoch geschossen; die 
Laufmiindung ist deshalb eher zu tief zu halten (Bild 62). 
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Bild 50 

Anschlag mit Mittelstiitze 
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Bild 58 

Anschlag stehend freihandig 
SchnappschuB 




Bild 59 

Schutzenstellung stehend freihandig 
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XIII. Stellungsbezug 



101 Vor dem Stellungsbezug muS der Schutze 

- sofern notig das Magazin wechseln 

- das Visier stellen 

- bei bevorstehendem Nahkampf das Bajonett aufsetzen 

- die Feuerart bestimmen, sofern sie nicht befohlen wird 

- beurteilen, wo er Mittel- oder Vorderstiitze einschlagen 
Oder das Gewehr an- oder auflegen muB, urn mit einer 
sicheren Auflage oder gut abgestutzt rasch in seinen 
ganzen Feuerraum schieBen zu konnen, ohne daB er sich 
dem Feindfeuer mehr aussetzt, als es sein Auftrag ver- 
langt. 

102 Beim langsamen und in der Regel getarnten Stel- 
lungsbezug kriecht der Schutze oder schiebt seine Waffe 
unauffallig in Stellung. 

103 Beim raschen, offenen Stellungsbezug geht der 
Schutze aus der letzten Deckung im Sprung in Stellung. 
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XIV. Feuerleitung 



104 Nach Moglichkeit beobachtet und korrigiert der Schutze 
seine Schusse selber. In den meisten Fallen muB je- 
doch das Feuer geleitet werden. 
Korrekturen in der Hdhe lauten: 

- bei Anderung des Visiers « Visier 1 mehr (weniger)» 

- bei Anderung des Haltepunktes «Tiefer ein Meter», 
«H6her ein halber Meter» 

Korrekturen in der Seite lauten: 

«Nach rechts (links) ein Meter». 
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